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KATALOG PROIZVODA

Zavise informacija o asortimanu LG THERMA'V, BUSIness
posetite nas veb-sajt preko QR koda. Solutions



TEHNOLOGIJA TOPLOTNE PUMPE TrErmMA V. ==t
LG Electronics predvodi razvoj tehnologije toplotne pumpe STA JE TH ERMA V? [E] 25

Kao vodeci dobavlja¢ KGH resenja, portfolio proizvoda za grejanje kompanije LG obuhvata Sirok raspon
energetski izuzetno efikasnih sistema obnovljive energije, pruzajuci odgovarajuce reSenje za grejanje za Napredna tEhHOIOglja Zagrevanja kompanlje LG

svaki tip zahteva i/ili zgrada.

Sistem toplotne pumpe vazduh/voda LG THERMA V odlikuje se naprednom tehnologijom zagrevanja, koja moZe da svede
potro3nju struje na najmanju meruy, vise od bilo kog drugog resenja na trzistu. Pored toga, posebno je osmisljena da pruzi
dragoceni Zivotni prostor i snabdevanje sanitarnom toplom vodom novoizgradenim i renoviranim domovima.

Kako funkcioni$e toplotna pumpa vazduh / Voda?

5 Ekspanzioni ventil

Rashladna te¢nost pod visokim pritiskom protice kroz
ekspanzioni ventil, koji vra¢a rashladnu te€nost u njeno ‘

1 SpOljnI vazduh prvobitno stanje. LG
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THERMAYVY.
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Zagrevanje prostora Sanitarna topla voda Rashladivanje prostora
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Sani’:::::‘;‘;:siodu Sirok asortiman sistema THERMA Posto efikasnost snabdevanja THERMA V je pojedinacni
Isparivac V moze izuzetno efikasno da pokrije toplom vodom postaje sve uredaj koji pored zagrevanja i
P Kondenzator toplotna opterecenja raznih vrsta vaznija, THERMA V moZe da pruZi snabdevanja toplom vodom kao u
Poito rashladna teénost . . kuca. optimizovano resenje za to. slucaju kotlova, pruza i reSenje za
Rashladni gas visoke temperature tece hladenje objekata.

niske temperature
apsorbuje toplotnu
energiju iz vazduha, ona
se pretvara iz te¢nosti u

u izmenjivac toplote i prenosi toplotnu
energiju vodi, pomocu toplote razmenjene
izmedu rashladnog gasa i vode.

Visoka efikasnost i nizak nivo emisije CO:

paru.
3 Kompresor Usteda energije i novca Emisija CO2

Rashladna te¢nost u obliku pare doti¢e u kompresor.

Elektri¢na energija koja se koristi za rad kompresora
pretvara se u toplotu i dodaje se rashladnoj te¢nosti. \l\ \l\
=]l =t
Konvencionalni LG Konvencionalni LG
kotao THERMAV kotao THERMA V




PREGLED RESENJA LG TOPLOTNE
PUMPE VAZDUH/VODA
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R290 Monoblok - Kontrolna jedinica

10:12/14/16 kW
30:9/12/14/16 kW

R290 Monoblok - Hydro jedinica

10:12/14/16 kW
3@:9/12/14/16 kW

R290 Monoblok - Kombinovana
jedinica
1@:12/14/16 kW
3@:9/12/14/16 kW

R32 Monoblok S

10:5/7/9/12/14/16 kw
30:9/12/14/16 kW

Asortiman

Primena
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R32 Hydrosplit - Hydro jedinica

R32 Hydrosplit - Kombinovana
jedinica
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Split
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R32 Split - Hydro jedinica

R32 Split - Kombinovana jedinica
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R410A Split - Hydro jedinica

1@:12/14/16 kW
3@:12/14/16 kW

1@:12/14/16 kW
3 @:12/14/16 kW

- =

1Q:4/6 kW (U24A)
10:5/7/9 kw (U36A)

o’

10:4/6 kW (U24A)
10:5/7/9 kW (U36A)

- @

1@:12/14/16 kW
30:12/14/16 kW
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Zagrevanje  Profil L
sanitarne vode
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X =35C
Zagrevanje
prostora

{im 55°C
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. 35T
Zagrevanje
prostora
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55°C

% o

Zagrevanje  Profil L (4/6 kW)
sanitarne vode  Profil L (5/7 kW)
Profil XL (9 kW)

m =

X =35C
Zagrevanje
prostora

55C
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CERTIFIED

4/6 kW:-20 ~35°C

4/6 kW:-20 ~35°C

-25~35°C

Zagrevanje £35¢C Zagrevanje £35¢C
[m Im prostora prnstora -+ +
Energetska oznaka Zagrevanje =3¢ Zagrevanje =35¢ 55°C
g prostora prostora
msst 55t oy > <
: L [=18
Zagrevanje  profi[ | Zagrevanje Kombinacija
sanitarne vode sanitarne vode  sa OSHW-200F
(Profil L)
3)
S
* e—
Sertifikati Bice pribavljen ” Bice pribavljen " 4)
o] N :<
—
Opseg 3:;;’:;"" -28-35°C -28-35°C -28-35°C -25-35°C
rada
(grejanje) | Voda u polazu 15~75C 15~ 75C 15 ~75C 15~ 65°C
Spoljasnji 5. 48°C 5.48°C 5~ 48T 5~48°C
Opsegrada vazduh
hladenje
( je) Voda u polazu 5~27°C 5~27°C 5~27°C 5~27°C
Opseg rada 15~ 65C ¢ 15~ 65C 15~ 65C 15~ 55C 9
(topla voda)
Rezervoar za sanitarnu toplu N X 0(2002) N
vodu ukljucen
Pomoc¢ni grejac ukljucen X 0 0 X (dodatni pribor)
Neophodna licenca za F-gas X X X X
Wi-Fi daljinski upravlja¢ 0 o 0 0

preko ThinQ"

257 35°C 25735 5/7/9 KW: -25 ~ 35 °C 5/7/9 kW: -25 ~ 35 °C
. . 4/6 kKW: 15 ~ 55°C 4/6 KW: 15 ~ 55 °C e
15-65°C 15-65%C 5/7/9 kW: 15 ~ 65 °C 5/7/9 KW: 15 ~ 65 °C 15-57°C
5~ 48°C 5~ 48°C 5~ 48°C 5~ 48°C 5~ 48°C
5~ 27°C 5~ 27°C 5-27°C 5-27°C 5-27°C
. oo 4/6 kw:15 ~ 50T 7 4/6 kw:15 ~ 50T 7 o
15-55C 15-55C 5/7/9 kW: 15 ~ 55C ¢ 5/7/9 kW: 15 ~ 55C ) 15-50C
X 0(2008) X 0(2000) X
X (dodatni pribor) 0 0 0 0
X X 0 0 0
0 0 0 0 0

1) Kombinovana jedinica je u pripremi, pojavice se tokom ove godine.

2) Wi-Fi modem (PWFMDD200) treba kupiti i instalirati zasebno.
3) Osim za model 3 @ 9 kW (HMOS3MR U44)

4) Samo modeli od 5,7, 9 12 kW (HMOS5TMR U44, HMO71MR U44, HMO9TMR U44,

HMO93MR U44, HM121MR U34, HM123MR U34)
5) Samo modeli 3 @
6) Sa elektri¢nim grejatem-pojacivacem moguce je d

0 80°C



THERMAYV.

PREGLED ASORTIMANA

: - - Elektricno
Asortiman | Jedinica | Tip | [elercne lzgled | 4kW | 6 kW | lzgled | 5 kW
10/
Spoljna 230V
jedinica 30/
400V
K.Z';t“:?ga Zajednicko
R290 !
Monoblok
10/
STR.046
Ex Unutradnja  Hydro 230V
jedinica jedinica 30/
400V " a
. 10/
Kombino- 230V =
vana
jedinica 30 /1)
400V
ot 213%</ = HMOSTMR U44
Monoblok S | podegeno - 20/ u 4 |
aar i
10/
Spoljna 230V
jedinica 30/
400V
R32
Hydrosplit Hydro Zajednitko
jedinica
Unutrasnja
jedinica
Kombino-
vana Zajednicko
jedinica
i 1 @ 4 .
Spoljna ey - HUO4TMR U20 HUOBTMR U20 HUOSTMR U44
jedinica 230V - 1 !
— . . =l
R32 Split
Hydro izt HNO613M NK5 HNOSTMR NK5
jedinica 230V
Unutrasnja == ==
jedinica
Kombino- 19/ = =
vana 230V HNO613T NKO HNO913T NKO
jedinica
10/
Spoljna 230V
jedinica 3¢/
R410A Split 400V
10/
Unutradnja  Hydro 230V
jedinica jedinica 30/
400V

7 kW | 9 kW Izgled 12 kW 14 kW 16 kW
HM121HF UB60 HM141HF UB60 HM161HF UB60
HMO93HFX UB60 - HM123HF UB60 HM143HF UB60 HM163HF UB60
PHCSO PHCSO
HN1616HC NKO
HN1639HC NKO ¥ = HN1639HC NKO ¥
g HN1616HY NKO*?
HN1636HY NKO 2 HN1636HY NKO**
HMO71MR U44 HMO91MR U44 ' HM121MR U34 HM141MR U34 HM16TMR U34
HMO93MR U44 n HM123MR U34 HM143MR U34 HM163MR U34
' HU121MRB U30 HU141MRB U30 HU161MRB U30
‘ HU123MRB U30 HU143MRB U30 HU163MRB U30
HN1600MC NK1
HN1616Y NB1
HUO7IMR U44 HUO91MR U44
HNO9TMR NK5
HN0913T NKO
n HU121MA U33 HU141MA U33 HUT61MA U33
' HU123MA U33 HU143MA U33 HU163MA U33

1) Ovo su specifikacije napajanja pomo¢nog grejaca u unutrasnjoj jedinici, a glavno napajanje unutradnje jedinice je jednofazno (1@ /230 V).
2) Kombinovana jedinica je u pripremi, pojavi¢e se tokom ove godine.

3) Kombinacije za spoljne jedinice 1 @.

4) Kombinacije za spoljne jedinice 3 @.

Asortiman ’ Napajanje Izgled | 200 ¢ ’ 270 ¢
Toplotna pumpa za
toplu vodu 10/230V WH20S WH27S

* Proizvodnja ovog proizvoda mogla bi biti prekinuta bez prethodnog obavestenja, u zavisnosti od okolnosti kod proizvodaca.

HN1616M NK5 ¥

HN1636M NK5 ¥




THERMAYV, R290%

R290 MONOBLOK - HYDRO JEDINICA

Spoljna jedinica Specifikacija proizvoda

IMOS3HFX UB6O : Podaci o efikasnosti Jedinica 9 kW (3 9) | L) | L) | 16kw (10)
HM121HF UB60 / HM123HF UB60 12 kw (3 @) 14 kW (3 9) 16 kW (3 )
HM141HF UB60 / HM143HF UB60 Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55C) A+t [ Av+ | Attt [ Av++ | Arst [ Ases | Arsr [ Ases
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35C / 55°C) % 206 /147 ‘ 215/ 156 ‘ 212 /155 ‘ 201/154
HM161HF UB60 / HM163HF UB60 SCOP (35°C / 55°C) - 523/375 | 545/397 | 538/39% | 511/392
: opzie ol a0 | s | s | s
Unutrasnja jedinica Nivo zvuénog pritiska na5 m | Nominalno / Rezim rada s
12 - (spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(A) 27126 271726 29/28 30/29
HNTETEHC NKO NI [FXiee e Nominalno dB(A) 39
HN1639HC NKO " s aw (unutra3nja jedinica)
Nivo zvuénog pritiska pri 1 m Nominal dB(A) 3
(unutrasnja jedinica) ominaine

Nominalni kapacitet i COP/EER

4 [aX
R2904, 7 ¢ 92sc ThinQ

e St —T TS 55:c O Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP | kW / - 9,00/ 4,90 12,00 / 470 14,00 / 4,50 16,00 / 4,30
011-1W0689 Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 9,00 /3,88 12,00/ 3,72 14,00 / 3,61 14,50 / 3,49
Vazduh -7°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 8,90/ 3,44 11,80 / 3,27 13,00 /3,21 13,80 /317
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 9,00/ 3,20 10,00 / 3,10 11,00 / 3,25 12,00/ 3,30
Vazduh -7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 7,00/ 2,43 9,30/232 10,30/ 2,28 10,90 / 2,26
Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 9,00/ 3,90 11,50 / 3,78 12,00 /3,70 12,50 / 3,70
= Vazduh +35°C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 9,00 /3,24 10,50 / 3,12 12,00 / 2,99 12,50 / 2,95
Kljuéne komponente
HM121HF UB60 HM141HF UB60 HM161HF UB60
Spoljna jedinica SPOLINEJEDINICE |J"d""":a HMOS3HFX UBGO | ltoolt Useo |  HM143HFUBSO |  HM163HF UBGO
Komponente Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) -28 ~ 35
) ) ) (temp. spoljasnjeg vazduha) Hladenje (Min ~ Maks.) °C 5~48
@ 'zmenj. toplote Black Fin (vazduh/rashl. fluid) = l -
ip R290
@ Novi biomimeticki ventilator Rashladna teénost GWP = 3
Dvostruk ¢na izolaci Fabricki napunjeno g 1.200
e VOstruka zvuctna izolaclja Prikljuéci cevi (voda) Pre¢nik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)
@ R290 spiralni kompresor Dimenzije VxSxD mm 1.019 x 1.560 x 520
. U Masa Prazna kg 181,0
© Sklop hidronickih komponenata conlintmost Boja Sasije / RAL kod - Siva u svitanje / RAL 7037
@ Pumpa za vodu poJash) Boja prednje resetke / RAL kdd - Tamnosiva u svitanje / RAL 7012
Napon, faza, frekvencija V, @, Hz 380 - 415, 3,50 220 - 240, 1,50 /380 - 415, 3, 50
@ Degazator - = ; —
Napajanje Potros. struje u stanju pripr. W 10
@ Plocasti izmenjivac toplote (rashl. fluid/voda) Preporuceni osigurac A 16 10:25/30:16

© Senzor protoka
@ Senzor pritiska

Prikljucci
@ Cev za odvod vode (mugki PT 17)
@ Cev za dovod vode (muski PT 1")

Komponente

@ Pomocni grejat (1 2: 6 kW / 3 @: 9 kw)
© Ekspanziona posuda (8 £)

© Odzratni ventil

@ Daljinski upravlja¢ Standard IIl”

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci

@ Odvodna cev grejnog kruga (muski PT 1")
@ Ulazna cev grejnog kruga (mugki PT 1")

@ Odvodna cev ka spoljnoj jedinici (muski PT 1")

@ Ulazna cev iz spoljne jedinice (muski PT 1")

Unutrasnje jedinice

HN1616HC NKO
HN1639HC NKO

Grejanje (Min. ~ Maks.) T 15 ~ 75
@iy e Hladenje (Min ~ Maks.) T 5~27
(temperatura vode u polazu) : .
STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
EksPa.nziona posuda e 2 s
(grejni krug)
Kombinacija kapaciteta kw 30+30/30+30+30
et G Koraci zagrevanja Koraci 2
Napajanje V, @, Hz 220 - 240, 1,50 / 380 - 415, 3, 50
Nominalna radna jacina struje A 26 /13
Odvodna cev grejnog kruga cola
Ulazna cev grejnog kruga cola
Prikljuéci cevi (voda) Odvodna cev ka spoljnoj cola Musgki PT 1" u skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)
jedinici
Ulazna cev iz spoljne jedinice cola
Dimenzije VxSxD mm 850 x 490 x 315
Masa Prazna kg 30,0/ 31,0
Spoljasnjost Boja / RAL kéd = Otmena bela / RAL 9016
M Napon, faza, frekvencija V, 9, Hz 220 - 240,1, 50
Preporuceni osigurac A 10
Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.
2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vazecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.
3. Nivo jacine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i

konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti

mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste.
6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).
7.STV 65 ~ 80°C Rad je moguc¢ samo kada radi grejac pojacivac.



10

THERMAYV., (R32

R32 MONOBLOK S

Spoljna jedinica
HMO51MR U44

HMO71MR U44 ; 0

HMO9TMR U44
HMO93MR U44

Fhrg drsaan 'l

(e
+++ ++ {\ =1 .
e R32 e5°c G-25°C ThinQ
OM-TW04T1 CERTIFIED S35°C 55T O_| {/
*Osim za HMO93MR
u44

Kljuéne komponente

Specifikacija proizvoda

Komponente

temperature vazduha @ Daljinski upravija¢ Standard Ill ™?

© Kompresor R1
© Zvutna izolacija kompresora
@ Izmenjivat toplote Black Fin (rashl. fluid/vazduh)

o |- Integrisani senzori
N —

© Plocasti izmenjivat toplote (rashl. fluid/voda)
@ Pumpa za vodu

@ Senzor protoka vode

@ Ekspanziona posuda (8 £)

@ Senzor pritiska vode

@ Odzracni ventil

@ Precistac

1) Daljinski upravljac je isporucen sa proizvodom, ali mora se
zasebno instalirati.
2) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

A . .. 9 kW (1 0)
Podaci o efikasnosti |Jed|n|ca 5 kW (1 0) ‘ 7 kW (10) | 9 kW (3 0)
Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55°C) = A+++ [ A++ A+++ [ A++ ‘ A+++ [ A++
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 175 /125 176 /125 ‘ 179 /125
SCOP (35°C / 55°C) = 4,46 / 3,20 4,48 /3,20 ‘ 4,55/ 3,20
Nivo buke Nom./Rezim s niskim nivoom buke | dB(A) 57 /54 57 /55
Nivo zvu€nog pritiska na 5 m | Nom./ReZim s niskim nivoom buke | dB(A) 35/32 35/33
Nominalni kapacitet i COP/EER
Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 5,50/ 4,70 7,00/ 4,70 ‘ 9,00/ 4,60
Vazduh +2°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 4,40 / 3,60 5,60 /3,55 ‘ 6,80 / 3,50
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 550/ 2,70 550/ 2,70 ‘ 550/ 2,70
Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 5,50/ 4,70 7,00/ 4,70 ‘ 9,00/ 4,60
Vazduh +35C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 550 /330 7,00 /3,20 ‘ 9,00/ 3,10

o HMO91MR U44

SPOLINE JEDINICE |jed|n|ca HMO5TMR U44 | HMO71MR U44 | HMOS3MR Udd
Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) C -25~35
(temp. spoljasnjeg vazduha) i genje (Min ~ Maks.) C 5~ 48

Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 65
Opseg rada . i o .
(temperatura vode u polazu) Hladenje (Min ~ Maks.) € 527

STV (Min. ~ Maks.) T 15 ~ 80

Tip - R32
Rashladna tecnost GWP = 675

Fabricki napunjeno g 1.400

Prikljuéci cevi (voda) Precnik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)
Ekspanziona posuda (grejni krug)| Zapremina 2 8
Dimenzije VxSxD mm 834 x 1.239 x 330
Masa Prazna kg 89,5 ‘ 89,5/90,0
Spoljasnjost Boja / RAL kod - Topla siva / RAL 7044

Napon, faza, frekvencija V, @, Hz 220 - 240,1, 50 ‘220 - 240,1,50 / 380 - 415, 3, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 10

Preporuceni osigurac¢ A 16 20 ‘ 25/16

Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vazecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo buke se meri u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice
EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac¢ pojacivac.

M



THERMAYV., (R32

R32 MONOBLOK S

Spoljna jedinica
HM121MR U34

. . A 12 kW (1 9) 14 kW (1 9) 16 kW (1 9)
Jed
HM141MR U34 LG Podaci o efikasnosti edinica 12 kW (3 9) 14 kW (3 0) 16 KW (3 0)
HM161MR U34 T Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55C) - A+++ [ A++ ‘ A+++ [ A++ A+++ [ A++
HM123MR U34 Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 184 /136 ‘ 182 /135 ‘ 178 /135
HM143MR U34 SCOP (35°C / 55°C) - 4,67 /3,47 ‘ 4,62/3,46 ‘ 4,53 /345
HM163MR U34 i Nivo buke Nom./ReZim s niskim nivoom buke | dB(A) 60 /56 ‘ 61/ 57
Nivo zvuénog pritiska na 5 m | Nom./ReZim s niskim nivoom buke | dB(A) 38/34 ‘ 39/35
¢ o3 B
= Nominalni kapacitet i COP/EER
. - Vazduh +7°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 12,00 / 4,90 14,00 / 4,80 16,00 / 4,70
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 3,65 12,00/ 3,63 13,80/ 3,60
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 2,90 11,50 / 2,85 12,00 / 2,80
[} Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 12,00 / 4,75 14,00 / 4,30 16,00 / 4,00
A {oc 93 Clvmta o7 | Kapches asn
e R32 65°C -25°C ThinQ Vazduh +35C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kw / - 12,00 /3,30 14,00 /3,30 16,00/ 3,10
011-1W0470 CERTIFIED B =35T 55C O—' {/
*semo model - HM121MR U34 HM141MR U34 HM161MR U34
od1zkw el Syl el 119 |J‘*d'"'cal HM123MR U34 | HM143MR U34 | HM163MR U34
Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) T -25~35
(temp. spoljasnjeg vazduha) Hladenje (Min ~ Maks.) T 5~48
.o Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 65
Kljuéne komponente Opseg rada Hiadenje (Min - Maks) = 5-27
(temperatura vode u polazu) :
STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
Tip - R32
Rashladna te¢nost GWP = 675
o - Integrisani senzori Fabri¢ki napunjeno g 2.000
temperature vazduha o o : o : S
Prikljucci cevi (voda) Precnik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa 1SO 7-1 (konusni navoji cevi)
e Komponente
. Ekspanziona posuda (grejni krug) | Zapremina 2 8
@ Daljinski upravlja¢ Standard Il -
Dimenzije VxSxD mm 1.380 x 1.239 x 330
© Kompresor R1
. , Masa Prazna kg 1191
© Zvutna izolacija kompresora
@ Izmenjivat toplote Black Fin (rashl. fluid/vazduh) Spoljasnjost Boja / RAL kbd ) Topla siva / RAL 7044
e Plotasti izmenjivaé toplote (rashl. ﬂuid/voda) Napon, faza, frekvencija V, @, Hz 220 - 240,1,50 / 380 - 415, 3, 50
@ Pumpa za vodu Napajanje Potr. struje u stanju pripr. w 10
Q Senzor protoka vode Preporuceni osigurat A 40 /16
@ Ekspanziona posuda (8 £)
© Senzor pritiska vode
® Odzracni ventil
@ Precistac
1) Daljinski upravljat je isporucen sa proizvodom, ali mora se
zasebno instalirati.
2) Razred kontrole temperature (ERP razred): V
Napomena

Specifikacija proizvoda

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vaZecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo buke se meri u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovana je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice
EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi greja¢ pojacivac.
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THERMAV. @

R32 HYDROSPLIT - HYDRO JEDINICA

Spoljna jedinica

HU121MRB U30 / HU123MRB U30
HU141MRB U30 / HU143MRB U30
HU161MRB U30 / HU163MRB U30

Unutrasnja jedinica
HN1600MC NK1

=5 O
==a R32

CERTIFIED
011-1W0382

Kljuéne komponente

&35°C {mm55cC

[A+> [A*D {\5 G@c ThinQ
_l

Hydro jedinica

Zamenite sa pakovanjem
pomoénog grejaca

Komponente

@ Daljinski upravlja¢ Standard o
(Integrisani senzor temp. vazduha)

© Senzor protoka

© Senzor pritiska vode

@ Odzracni ventil

© Pomocni elektricni grejac
(6 kW, dodatni pribor)

@ Pumpa za vodu

@ Ekspanziona posuda (8 £)

@ Predistac

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci

@ Odvodna cev grejnog kruga (mugki PT 1")

@ Ulazna cev grejnog kruga (muski PT1")

@ Odvodna cev ka spoljnoj jedinici (mugki PT 1")

@ Ulazna cev iz spoljne jedinice (muski PT 1")

Specifikacija proizvoda

12 kW (1 0) 14 kW (10) 16 kW (10)
Podaci o efikasnosti |Jed|n|ca 12 kW (3 0) ‘ 14 KW (3 0) | 16 kW (3 )
Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35C / 55C) A+++/A++ ‘ A+++/A++ ‘ A+++/A++
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55C) % 181/137 ‘ 180 /136 ‘ 179 /135
SCOP (35°C / 55°C) - 4,60 /3,50 \ 4,57 /347 \ 4,55 /345
Nivo jacine zvuka Nominalno / ReZim rada s
(spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(4) 61/60 ‘ 62760 ‘ 63760
Nivo zvuénog pritiskana5m | Nominalno / Rezim rada s
(spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(A) 39/38 40/38 41/38
Nivo jacine zvuka .
(unutrasnja jedinica) NETTEle dB(A) 44
Nivo zvuc€nog pritiska na 1 m Nominalno dB(A) 36

(unutrasnja jedinica)

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 12,00 / 5,04 14,00 / 4,89 16,00 / 4,80
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 3,65 12,00/ 3,63 13,80/ 3,60
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 2,90 11,50 / 2,85 12,00/ 2,80
Vazduh +35°C / voda +18C Kapacitet hladenja / EER kW / - 12,00 / 4,75 14,00 / 4,30 16,00 / 4,00
Vazduh +35°C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 12,00 /2,70 14,00 / 2,60 16,00 / 2,50

SPOLJNE JEDINICE |Jedinica

HU161MRB U30

HU121MRB U30 ‘
HU163MRB U30

HU141MRB U30 ’
HU123MRB U30

HU143MRB U30

Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) C -25~35
(temp. spoljasnjeg vazduha) | Hladenje (Min ~ Maks.) C 5~48
Tip - R32
Rashladna te¢nost GWP = 675
Fabri¢ki napunjeno g 2100
Prikljuci cevi (voda) Pre¢nik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa I1SO 7-1 (konusni navoji cevi)
Dimenzije VxSxD mm 1.380 x 950 x 330
Masa Prazna kg 91,7
Spoljasnjost Boja / RAL kad = Topla siva / RAL 7044
?‘1;"/"3%; az3, frekvencija V, 0, Hz 220 - 240, 1,50 / 380 - 415, 3, 50
NEPERR Potr. struje u stanju pripr. W 60
Preporuéeni osigurat (19/30) A 40 /16
Unutrasnje jedinice HN1600MC NK1
5 g Grejanje (Min. ~ Maks.) T 15~ 65
pseg rada Hladenje (Min ~ Maks.) C 5~27
(temperatura vode u polazu) : .
STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
Eks;?a.nzlona posuda Zepraniiing 2 8
(grejni krug)
Odvod ka spoljnoj jedinici cola
Prikljuci cevi (voda) Ulkr: iz iz Jedlmc? _ FO}a Mugki PT 1" u skladu sa 1SO 7-1 (konusni navoji cevi)
Odvod ka topl. opterecenju inca
Ulaz iz toplotnog opterecenja cola
Dimenzije VxSxD mm 850 x 490 x 315
Masa Prazna kg 30,5
Spoljadnjost Boja / RAL kad - Otmena bela / RAL 9016
Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vaZecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo jacine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovana je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice

EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.
5. Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste.
6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).
7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi greja¢ pojacivac.
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THERMAYV., (R32

R32 HYDROSPLIT - KOMBIN. JEDINICA

Spoljna jedinica

HU121MRB U30 / HU123MRB U30
HU141MRB U30 / HU143MRB U30
HU161MRB U30 / HU163MRB U30

Unutrasnja jedinica
HN1616Y NB1

011-1W0466

Kljuéne komponente

&

&
X
f

/) [A+D [A+ > [A* D>

(X

=3s5c mms55c &L O L/

=
65:c ©|-25°c ThinQ

-

Kombinovana jedinica

Pegeser

Komponente

@ Rezervoar za skladistenje STV (200 £)

@ Glavna pumpa za vodu

© Pumpa za vodu za punjenje STV

@ Plocasti izmenjivat toplote za STV
(voda / STV)

@ CElektricni grejat (maks. 6 kW)

@ 3-smerni preusmerni ventil

@ Ckspanziona posuda za grejanje (12 £)

@ Senzor protoka

© Senzor pritiska vode

@ Ekspanziona posuda za STV (8 £, opcionalno)
@ Bafer rezervoar (40 £, opcionalno)
@ Daljinski upravlja¢ Standard 111"

(pri¢vrscen za prednju plocu)

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci

@ Ulazna cev iz spoljne jedinice (Zenski G1")

@ Odvodna cev ka spoljnoj jedinici (Zenski G1")

@ !zlazna cev za sanitarnu toplu vodu (Zenski G3/4")
@ !zlazna cev za sanitarnu hladnu vodu (Zenski G3/4")
@ Cev za povratno kruzenje STV (Zenski G3/4")

@ Ulazna cev grejnog kruga (Zenski G1”)
@ Odvodna cev grejnog kruga (zenski G1")

Specifikacija proizvoda

e s
Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55°C) - At++/A++ At++/A++ At++/A++
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 181/137 180 /136 179 /135
SCOP (35°C / 55°C) - 4,60 /350 4,57 /347 4,55/345
Deklarisani profil opterecenja, prose¢na klima = L L L
Efikasnost zagrevanja vode (n,,), proseéna klima % 120 120 120
COPy,,, prosecna klima - 2,74 2,74 2,74
Klasa efik. zagrevanja vode, prosecna klima = A+ A+ A+
Godi$nja potrosnja energije, STV (prose¢na klima) kWh 850
Vreme zagrevanja prema EN 16147 (proseéna klima) h/min 1h25
Maks. iskoristiva zapremina vode prema EN 16147 (pros. klima) 2 222
Deklarisani profil opterecenja, toplija klima = L L L
Efikasnost zagrevanja vode (), toplija klima % 151 151 151
COPyy, toplija klima = 343 343 343
Klasa efik. zagrevanja vode, toplija klima = A++ A++ A++
Deklarisani profil opterecenja, hladnija klima = L L L
Efikasnost zagrevanja vode (), hladnija klima % 101 101 101
COPyy, hladnija klima - 2,34 2,34 2,34
Klasa efik. zagrevanja vode, hladnija klima = A A A
N e e | o1/60 62/60 63/00
N e pika a5 | Mot i o5 | g 55,38 038 138
z\lui:ztj:a(::jeazj:::(:ica) Nominalno dB(A) 43
?sztzr:lijs;‘:aoﬁeg:ri\?icsal;a nalm | Nominalno dB(A) 35

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 12,00 / 5,04 14,00 / 4,89 16,00 / 4,80
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 3,65 12,00/ 3,63 13,80 / 3,60
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 11,00 / 2,90 11,50 / 2,85 12,00/ 2,80
Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 12,00/ 4,75 14,00 / 4,30 16,00 / 4,00
Vazduh +35°C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kw / - 12,00/ 2,70 14,00 / 2,60 16,00 / 2,50

Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vazecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo buke se meri u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice
EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.
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THERMAYV., (R32

R32 HYDROSPLIT - KOMBIN. JEDINICA

Specifikacija proizvoda

SPOLJNE JEDINICE ‘Jedinica

HU161MRB U30

HU121MRB U30 ‘
HU163MRB U30

HU141MRB U30 |
HU123MRB U30

HU143MRB U30

Dodatni pribor (opcionalni pribor)

Bafer rezervoar za zagrevanje prostora

— Grejanje | STV (Min.~ Maks) | T 25-35 Standardni bafer rezervoar od 40 £ moZete instalirati kao opcionalni pribor za zagrevanje prostora.
(temp. spoljasnjeg vazduha) Hladenje (Min - Maks) P 5 .48 S obzirom da savrSeno staje u glavno kuciste, moZe se pri¢vrstiti na poledinu unutrasnje jedinice.
Tip - R32
Rashladna tecnost GWP = 675
Fabricki napunjeno g 2100 Elektri¢na specifikacija Jedinica OSHB-40KT.AEU
Prikljuéci cevi (voda) Prec¢nik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi) Zapremina vode 2 40
Dimenzije Vx3xD mm 1380 x 950 x 330 Dimenzije (V x S x D) mm 560 x 518 x 175
Masa (bez vode) | Proizvod kg 24
Masa Prazna kg 91,7 N . L .
Bafer rezervoar za zagrevanje prostora treba kupiti i ugraditi zasebno.
Spoljasnjost Boja / RAL kad = Topla siva / RAL 7044
Napon, faza, frekvencija V, @, Hz 220 - 240,1,50 /380 - 415, 3, 50 .
’ ! Ekspanziona posuda za STV
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 60
Preporuceni osigurac A 40/16 Standardna ekspanziona posuda za STV od 8 £, koja zgodno staje u unutradnju jedinicu, moZze se
ugraditi kao opcionalni pribor. Isporucuje se sa dodatnim priborom koji obuhvata i cev za fleksibilno
Unutraznje jedinice HN1616Y NB1 povezivanje.
Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 65
Opseg rada Hladenje (Min ~ Maks.) ”C 5.7 Elektri¢na specifikacija Jedinica OSHB-40KT.AEU
(temperatura vode u polazu) -
STV (Min. ~ Maks.) C 15 - 80 Zapremina vode ! 40
Priklju¢ak cola 3/4
Z i I 200
. B Maks. pritisak bar 10
Rezervoar za sanitarnu toplu " [ . -
vodu Materijal za rezervoar - Emajlirani €elik Fabritko punjenje bar 3
Gubici u stanju pripravnosti 61 Dimenzije (V x S x D) mm 238 x 416 x 502
i Masa (bez vode Proizvod ki 24
Ekspanzions posuda Zaprerina : 12 Eah) :
grej 9 * Ekspanzionu posudu za STV treba kupiti i ugraditi zasebno.
Kombinacija kapaciteta kW 20/20+20/20+20+20
Elektricni grejat Koraci zagrevanja Koraci 1
(Slugaj 1/ Sluzaj 2 / Slutaj 3) 4) | \apajanje v, 8, Hz 220 - 240, 1,50 / 220 - 240, 1,50 / 380 - 415, 3, 50
Nominalna radna jagina struje A 87/174/87 o . .
Odvod ka spoljnoj jedinici inca |Sp0rucenl dEIOVI
Clozdizpoling Jed|n|c<? - el Zenski G1" prema 1S0228-1 (paralelni navoji cevi)
Eldfte e (), Odvod ka topl. opterecenju cola ) B ) ; .. .
Ulaz iz toplotnog opterecenja | cola Ventil za zatvaranje Ventil za zatvaranje sa precistacem
Precnik ulazav/ @laza 2351 Col5 Zenski G3/4" prema 1S0228-1 (paralelni navoji cevi)
Povratno kruzenje cola
Dimenzije Vx$xD mm 1.812 x 601 x 685 -
Masa Prazna kg 130,0 ,‘
Spoljasnjost Boja / RAL kad - Bela / RAL 9002
Precistac
Tehnicka specifikacija Detalji
. Kuciste Mesing
Materijal ————
Napomena Mrezica Nerdajuci €elik (STS304)
1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda. T T 30
2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vaZec¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim. Mrezica #
3. Nivo jacine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i ki, vallle, Eesite 0,6 mm

konvertovana je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice
EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.

Prikljucak cevi

Zenski G 1" u skladu sa 1SO 228-1

* Precistac i ventili su isporuceni sa proizvodom, ali moraju se zasebno ugraditi.
* Ovaj precistac treba ugraditi na ulaznom prikljucku spoljne jedinice radi sprecavanja zacepljenja plo¢astog izmenjivaca toplote.



THERMAYV., (R32

R32 SPLIT - HYDRO JEDINICA (4 / 6 kW)

Spoljna jedinica
HUO41MR U20
HUO61MR U20

Specifikacija proizvoda

Unutrasnja jedinica
HNO613M NK5

011-1W0567

Kljuéne komponente

CERTIFIED

C_
@ e cf/ ThinQ

o, 5 °
S3s5c m55c O

Hydro jedinica

Komponente

Daljinski upravljac Standard Il "
(Integrisani senzor temp. vazduha)
Pumpa za vodu
Senzor pritiska vode
Senzor protoka
Plo¢asti izmenjivat toplote (ref/voda)
Odzracni ventil
Ekspanziona posuda (8 2)
Pomocni elektri¢ni grejac (3kW)
Sigurnosni ventil

60000060000

Precistac

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci

@ Odvodna cev grejnog kruga (mugki PT1"*)

@ Ulazna cev grejnog kruga (muski PT1"*)

@ Cev zarashladnu tecnost (SAE 1/4" sa prikljuckom **)

@ Cev zarashladni gas (SAE 1/2" sa prikljuckom **)

* U skladu sa 1SO 7-1 (konusni navoji cevi)

** Kod modela Split 4/6 kW, adapteri isporugeni sa
spoljnom jedinicom moraju se zasebno ugraditi na priklju¢ak unutrasnje
jedinice za gas/te¢nost prilikom povezivanja cevi za rashladno sredstvo.

Posle ugradnje adaptera, veli¢ina prikljucka za te¢nost i gas postaje @
6,35 (1/4 cola) i @ 12,7 (1/2 cola), tim redom.

Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55°C) - A+++ [ A++ A+++ [ A++
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 183 /126 183 /126
SCOP (35°C / 55°C) = 465/ 3,23 4,65 /3,23
Nivo jagine zvuka (spoljna jedinica) Nom./Rezim s niskim nivoom buke | dB(A) 57 /56 58 /57
Nivo zvuénog pritiska na 5 m (spoljna jed.)| Nom./Rezim s niskim nivoom buke | dB(A) 35/34 36/35
Nivo jatine zvuka (unutra$nja jedinica) Nominalno dB(A) 44

Nivo zvuénog pritiska na 1 m (unutr. jed.) | Nominalno dB(A) 36

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 4,00/ 5,10 6,00 / 4,95
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,60/ 3,75 4,80/ 3,65
Vazduh -7°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 4,00/ 3,08 6,00 /2,98
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 3,70/ 2,85 4,60 /2,90
Vazduh -7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,70 /1,80 4,60 /1,80
Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 4,00/ 4,80 6,00/ 4,80
Vazduh +35C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kw / - 4,00/ 3,40 6,00 / 3,20
SPOLJNE JEDINICE ‘Jedinica HUO041MR U20 ‘ HUO61MR U20
. Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) C -20 ~ 35

Opseg rada (temp. spoljasnjeg vazduha) Hiadenje (Min - Maks) T =78

Tip - R32
Rashladna te¢nost GWP = 675

Fabricki napunjeno g 1100

Gas / Tegnost (gl';) ©12,7 (1/2) / © 6,35 (1/4)

Standardna / maks. duZzina m 5/30
Prikljuci cevi (voda) Visinska razlika maks. m 30

Maks. duZina m 10

bez dodatnog punjenja

Masa dodatn. punjenja ras. te¢.| g/m 20
Dimenzije VxSxD mm 650 x 870 x 330
Masa Prazna kg 447
Spoljasnjost Boja / RAL kad = Topla siva / RAL 7044

Napon, faza, frekvencija V, @, Hz 220 - 240,1, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 20

Preporuceni osigurac A 16 ‘ 20

Unutrasnje jedinice

HNO0613M NK5

Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 55
Opseg rada (temperatura vode u polazu) Hladenje (Min ~ Maks.) T 5~27

STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
Ekspanziona posuda (grejni krug) Zapremina J) 8

Kombinacija kapaciteta kW 15+15
PEme Koraci zagrevanja Koraci 2

Napajanje V, @, Hz 220 - 240,1,50

Nominalna radna jacina struje A 13,0
Prikljuci cevi (voda) Precnik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa 1SO 7-1 (konusni navoji cevi)
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Gas / Tetnost (::T;) 0127 (1/2) / © 6,35 (1/4)
Dimenzije VxS$xD mm 850 x 490 x 315
Masa Prazna kg 37,8
Spolja3njost Boja / RAL kad - Otmena bela / RAL 9016

Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljSanja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZi¢enje mora da bude usaglasena sa vazecim lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo buke se meri u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice

EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

20

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.
6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).
7.STV 50 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.
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THERNMAYV.

R32

R32 SPLIT-HYDRO JEDINICA(5/7/9kW

Spoljna jedinica
HUO51MR U44
HUO71MR U44
HUO91TMR U44

Unutrasnja jedinica
HNO9TMR NK5

E

011-1W0315

CERTIFIED

i ATETeTLE

Kljuéne komponente

2 A {3 7

S3s5c m55C¢ O

Hydro jedinica

22

Komponente
Daljinski upravljac Standard Il "
(Integrisani senzor temp. vazduha)

Pumpa za vodu

Senzor pritiska vode

Senzor protoka

Plo¢asti izmenjivat toplote (rashl. fluid/voda)
Odzracni ventil

Ekspanziona posuda (8 2)

Pomocni elektri¢ni grejac (3kW)

Sigurnosni ventil

Precistat

60000060000

-

Razred kontrole temperature (ERP razred): V
Prikljucci

@ Odvodna cev grejnog kruga (mugki PT1"*)
@ Vlazna cev grejnog kruga (muski PT1"*)

@ Cev zarashladnu tecnost (SAE 3/8")
@ Cevzarashladni gas (SAE 5/8")

* U skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)

Specifikacija proizvoda

Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55°C) A+++ [ A++ A+++ [ A++ A+++ [ A+t
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 183 /126 183 /126 183 /126

SCOP (35°C / 55°C) = 4,65 /3,23 4,65/ 3,23 4,65 /3,23
Nivo jagine zvuka (spoljna jedinica) Nom./ReZim s niskim nivoom buke | dB(A) 60/ 58

Nivo zvuénog pritiska na 5 m (spoljna jed.) | Nom./ReZim s niskim nivoom buke | dB(A) 38/36

Nivo jatine zvuka (unutra$nja jedinica) Nominalno dB(A) 44

Nivo zvuénog pritiska na 1 m (unutr. jed.) | Nominalno dB(A) 36

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 5,50/ 4,90 7,00/ 4,90 9,00/ 4,65
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,30/3,52 420 /3,51 5,40/ 3,50
Vazduh +7°C / voda +55C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 5,50/ 2,70 550/ 270 5,50/ 270
Vazduh +35C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kw / - 5,50/ 4,60 7,00 / 4,50 9,00/ 4,20
Vazduh +35C / voda +7C Kapacitet hladenja / EER kW / - 5,50 /2,80 7,00/ 270 9,00/ 2,60
SPOLJNE JEDINICE Jedinica HUO51MR U44 ‘ HUO71MR U44 ‘ HUO091MR U44
Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) C -25~35
(temperatura spoljasnjeg vazduha) Hladenje (Min ~ Maks.) C 5~ 48

Tip - R32
Rashladna tec¢nost GWP = 675

Fabri¢ki napunjeno g 1.500

Gas / Tetnost (:;T;) 015,88 (5/8) / © 9,52 (3/8)
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) 3?;:ii;d::zﬂmgn42::S. duzina 2 > g ; 0

Maks. duzina bez dodat. punjenja m 10

Masa dodatn. punjenja ras. te€..  g/m 40
Dimenzije VxSxD mm 834 x 950 x 330
Masa Prazna kg 60,0
Spoljasnjost Boja / RAL kéd - Topla siva / RAL 7044

Napon, faza, frekvencija V, 0, Hz 220 - 240,1, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 20

Preporuceni osigurac¢ A 20 25 30

Unutrasnje jedinice ‘Jedlnlca HNO91MR NK5

Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 65
Oty Gk Hladenje (Min ~ Maks.) T 5~27
(temperatura vode u polazu) : .

STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
Ekspanziona posuda (grejni krug) Zapremina 2 8

Kombinacija kapaciteta kw 3,0+30
PETE e Koraci zagrevanja Koraci 2

Napajanje V, @, Hz 220 - 240,1,50

Nominalna radna jacina struje A 25,0
Priklju¢ci cevi (voda) Pre¢nik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa 1SO 7-1 (konusni navoji cevi)
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Gas / Tetnost (E“DT;) 215,88 (5/8) / © 9,52 (3/8)
Dimenzije VxSxD mm 850 x 490 x 315
Masa Prazna kg 381
Spoljasnjost Boja / RAL kad - Otmena bela / RAL 9016

Napomena

1. Tehni¢ki podaci podlozni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.

2. Veli¢ina kabla za ozitenje mora da bude usaglasena sa vaze¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo buke se meri u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove
vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice

EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odrazavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.
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THERMAYV., (R32

R32 SPLIT - KOMB. JEDINICA (4 / 6 kW)

Spoljna jedinica Specifikacija proizvoda

ravew Il
HUO41MR U20 -
Podaci o efikasnosti ‘Jedinica 4kw(10 6kw (10
HUOG6TMR U20 = — 0 | 40
Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55C) - A+++/A++ A+++/A++
Unutra§nja jedinica Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 183 /126 183/126
HNO613T NKO SCOP (35°C / 55°C) - 4,65/3.23 4,65/3,23
Deklarisani profil opterecenja, prose¢na klima = L L
Efikasnost zagrevanja vode (n,), prose¢na klima % 133 133
COP,yy, prosecna klima = 315 315
Klasa efik. zagrevanja vode, prosecna klima o A+ A+
Godisnja potro3nja energije, STV (proseéna klima) kWh 770 770
= b Vreme zagrevanja prema EN 16147 (prose&na klima) h/min 1h45
Maks. iskoristiva zapremina vode prema EN 16147 (pros. klima) 2 220
Deklarisani profil opterecenja, toplija klima = L L
|A+++> | A+t > | A+ > %_ﬁ Efikasnost zagrevanja vode (1), toplija klima % 160 160
R32 - - 55°C -20°c ThinQ
S35C 55C €L O ] COPyyy, toplija klima - 3,69 3,69
011-1W0526 Klasa efik. zagrevanja vode, toplija klima - A++ A++
Deklarisani profil opterecenja, hladnija klima = L L
Efikasnost zagrevanja vode (n,), hladnija klima % 110 110
Klj uche komponente COP,, hladnija klima - 254 254
. . Klasa efik. zagrevanja vode, hladnija klima = A A
Kombinovana jedinica — . =
Nivo jacine zvuka Nominalno / Rezim rada s dB(A) 57/56 58/57
Komponente (spoljna jedinica) niskim nivoom buke
. . ) Nivo zvugnog pritiskana5 m | Nominalno / Rezim rada s
@ Plocasti izmenjivat toplote (rashl. fluid/voda) (spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(A) 35/34 36/35
e PreCistac DI XD Bl e Nominalno dB(A) 42
) o (unutrasnja jedinica)
€© Ekspanziona posuda za grejanje (8 £) N ek
. . Lo Nominalno dB(A) 34
@ Prostor rezervisan za ekspanzionu posudu za STV (unutrasnja jedinica)
@ Rezervoar za skladistenje STV (nerdajuci celik, 200 £)

sa internim izmenjivacem toplote s namotajem Nominalni kapacitet i COP/EER

B i
e Daljinski upravlja¢ Standard Il
. . Vazduh +7°C da +35°C K itet ja/ COP kW / - 4,00 /510 6,00 /4,95
(Integrisani senzor temp. vazduha) azduh +7°C / voda + apacitet zagrevanja / / 0075, 0074,
o 0Odzraéni ventil Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,60 /3,75 4,80/ 3,65
© 3-smerni preusmerni ventil (DC) Vazduh -7°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP | kW / - 4,00/ 3,08 6,00 /2,98
© Elektricni pomocni grejac (3 kW) Vazduh +7C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP | KW / - 3,70/ 285 4,60 / 2,90
@ Senzor protoka vode . - : :
L Vazduh -7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,70 /1,80 4,60 /1,80
@ Glavna pumpa za vodu sa odzratnim |
sigurnosnim ventilom (vodeni krug, 3 bar) Vazduh +35C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 4,00/ 4,80 6,00 / 4,80
@ Senzor pritiska vode Vazduh +35°C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kw / - 4,00 /3,40 6,00 /3,20

(® Odvodni ventil za vodeni krug
@ Sigurnosni ventil (rezervoar za STV, 10 bar)
@ Odvodni ventil za rezervoar za STV

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci
@ Cev za povratno kruzenje STV (Zenski G1” *)
@ 7lazna cev za sanitarnu toplu vodu (Zenski G1" *)

e Ulazna cev za sanitarnu hladnu vodu (Zenski G1" *) Napomena
Q Ulazna cev grejnog kruga (Zenski G1" *) 1. Tehnigki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.
e Odvodna cev grejnog kruga (zenski G1” *) 2. Velitina kabla za oZicenje mora da bude usaglasena sa vaze¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.
3. Nivo jacine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i
e Cev za rashladnu te¢nost (SAE 1/4" sa prikljuckom **) konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti
e Cev za rashladni gas (SAE 1/2" sa priklju¢kom **) mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.
5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 50 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.

* U skladu sa ISO 228-1 (paralelni navoji cevi)

** Kod modela Split 4/6 kW, adapteri isporugeni sa spoljnom jedinicom moraju
se zasebno ugraditi na prikljucak unutrasnje jedinice za gas/tecnost prilikom
povezivanja cevi za rashladno sredstvo. Posle ugradnje adaptera, veli¢ina
prikljutka za te¢nost i gas postaje @ 6,35 (1/4 cola) i @ 12,7 (1/2 cola), tim redom.
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THERMAYV., (R32

R32 SPLIT - KOMBIN. JEDINICA (4 / 6 kW)

Specifikacija proizvoda

SPOLJNE JEDINICE ‘Jedinica

HUO41MR U20 ’

HUO61MR U20

romra Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) T -20 ~ 35
(temp. spoljadnjeg vazduha) Hladenje (Min ~ Maks.) c 5. 48
Tip - R32
Rashladna te€nost GWP = 675
Fabricki napunjeno g 1.100
Gas / Tetnost mm 2127 (1/2) / © 6,35 (1/4)
(cola)
Standardna/min./maks. duZina m 5/30
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Visinska razlika maks. m 30
FI\)/Lanl;:.n ?auzma bez dodatnog m 10
Masa dodatn. punjenja ras. te¢. = g/m 20
Dimenzije VxSxD mm 650 x 870 x 330
Masa Prazna kg 44,7
Spoljasnjost Boja / RAL kad - Topla siva / RAL 7044
Napon, faza, frekvencija V, 0, Hz 220 - 240, 1, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 20
Preporuceni osigurac¢ A 16 20

Unutrasnje jedinice ‘Jedinica HNO0613T NKO

THERMAY, (R

R32 SPLIT - KOMB. JEDINICA (5/7 | 9 kW

Spoljna jedinica

LLLL N ]
HUO51MR U44 )
HUO71MR U44
HUO91TMR U44
Unutrasnja jedinica
HNO913T NKO
(ol
5G Faran +t + 51
-l A > LA > |A5/7k%v:L {s\yc O] -25°c ThinQ
="a S35°C {m55cC 'bgkw:XL O—l

011-1W0526

Kljuéne komponente

Grejanje (Min. ~ Maks.) T 15 ~ 55
Opseg rada . . o B
(temperatura vode u polazu) Hiadenje (Min ~ Maks.) < 5-27
STV (Min. ~ Maks.) T 15 ~ 80
Zapremina 1) 200
‘Fj:;ﬁrvoar 72 CERIEI (il Materijal za rezervoar = Dvostruki nerdajuci €elik
Gubici u stanju pripravnosti 60
Ekspanziona posuda (grejni krug)  Zapremina J) 8
Kombinacija kapaciteta kw 3,0
Koraci zagrevanja Koraci 1
Elektri¢ni grejac
Napajanje V, @, Hz 220 - 240, 1,50
Nominalna radna jacina struje A 13,0
| Precnik ulaza / izlaza za
. cola
zagrevanje prostora
Prikljuéci cevi (voda) Pre¢nik ulaza / izlaza za STV cola Zenski G1" prema 150228-1 (paralelni navoji cevi)
Povratno kruzenje inca
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Gas / Te¢nost (Zl;rlr;) 12,7 (1/2) / @ 6,35 (1/4)
Dimenzije Vx$xD mm 1.750 x 600 x 660
Masa Prazna kg 118,0
Spoljasnjost Boja / RAL kéd = Bela / RAL 9016
Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZicenje mora da bude usaglasena sa vaZec¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo jaine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska konvertovan je iz nivoa jacine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta
od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada.
Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 50 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.

Kombinovana jedinica

Komponente

@ Plocasti izmenjivat toplote (rashl. fluid/voda)
© Precistac
© Ekspanziona posuda za grejanje (8 2)
o Prostor rezervisan za ekspanzionu posudu za STV
@ Rezervoar za skladistenje STV (nerdajuci celik, 200 2)
sa internim izmenjivatem toplote s namotajem
11 @ Daljinski upravijaz Standard il "
. (Integrisani senzor temp. vazduha)
@ Odzracni ventil
e 3-smerni preusmerni ventil (DC)
e Elektrieni pomocni grejac (3 kW)
) Senzor protoka vode
@ Glavna pumpa za vodu sa odzrac¢nim i
sigurnosnim ventilom (vodeni krug, 3 bar)
@® Senzor pritiska vode
® Odvodni ventil za vodeni krug
@ Sigurnosni ventil (rezervoar za STV, 10 bar)
@ Odvodni ventil za rezervoar za STV

1) Razred kontrole temperature (ERP razred): V

Prikljucci

@ Cev za povratno kruzenje STV (Zenski G1" *)

@ 7lazna cev za sanitarnu toplu vodu (Zenski G1" *)
@ Ulazna cev za sanitarnu hladnu vodu (Zenski G1" *)
@ Ulazna cev grejnog kruga (Zenski G1" *)

@ Odvodna cev grejnog kruga (Zenski G1" *)

@ Cev za rashladnu tecnost (SAE 3/8")

@© Cev za rashladni gas (SAE 5/8")

* U skladu sa 1SO 228-1 (paralelni navoji cevi)

27



28

Specifikacija proizvoda

Podaci o efikasnosti ‘Jedinica 5 kW (1 0) | 7 kW (10) ’ 9 kW (10)

Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35°C / 55°C) - Attt [ A+ Attt [ At Attt [ A+
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (ns) (35°C / 55°C) % 183 /126 183 /126 183 /126
SCOP (35°C / 55°C) = 4,65/3,23 4,65/3,23 4,65/3,23
Deklarisani profil opterecenja, prose¢na klima = L L XL
Efikasnost zagrevanja vode (1), prose¢na klima % 133 133 140
COP,y, prosecna klima - 3,15 3,15 3,40
Klasa efik. zagrevanja vode, prosecna klima = A+ A+ A+
Godisnja potro$nja energije, STV (proseéna klima) kWh 770 770 1196
Vreme zagrevanja prema EN 16147 (prose&na klima) h/min 1h44

Maks. iskoristiva zapremina vode prema EN 16147 (pros. klima) 1) 250

Deklarisani profil opterecenja, toplija klima = L L XL
Efikasnost zagrevanja vode (n,,,), toplija klima % 160 160 170
COP,yy, toplija klima = 3,69 3,69 4,10
Klasa efik. zagrevanja vode, toplija klima = A++ A++ A++
Deklarisani profil opterecenja, hladnija klima . = L L XL
Efikasnost zagrevanja vode (), hladnija klima % 110 110 115
COPg,,, hladnija klima - 2,54 2,54 2,65
Klasa efik. zagrevanja vode, hladnija klima = A A A
e Norivare [T ) wo/58

Nivo .zvu.:':nqg.pritiska na5m Nlorr]inalpo / Rezim rada s dB(A) 38/36

(spoljna jedinica) niskim nivoom buke

?J‘nlzgl?ac;:;zj:::(l'?ica) Nominalno dB(A) 42

Nivo zvuénog pritiska na 1 m Nominalno dB(A) 34

(unutrasnja jedinica)

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kw / - 5,50 /4,90 7,00 /4,90 9,00/ 4,65

Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 3,30/3,52 420/351 5,40/ 3,50

Vazduh +7°C / voda +55C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 5,50/ 2,70 550/ 270 5,50/ 270

Vazduh +35°C / voda +18°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 5,50 / 4,60 7,00 / 4,50 9,00/ 4,20

Vazduh +35C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 5,50 / 2,80 7,00/ 2,70 9,00 /2,60
Napomena

1. Tehnicki podaci podlozni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZicenje mora da bude usaglasena sa vaze¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo jatine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvu¢nog pritiska konvertovan je iz nivoa jacine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta
od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruZenja tokom rada.
Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.

THERMAY, (R

R32 SPLIT - KOMB. JEDINICA (5 /7 | 9 kW)

Specifikacija proizvoda

SPOLJNE JEDINICE ‘Jedinica HUO51MR U44 | HUO71MR U44 | HUO91MR U44
C

O Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) -25~35
(temp. spoljasnjeg vazduha) Hladenje (Min ~ Maks.) "C 5. 48
Tip - R32
Rashladna tecnost GWP = 675
Fabricki napunjeno g 1.500
Gas / Tegnost (E;rl‘;) 215,88 (5/8) / © 9,52 (3/8)
Standardna/min./maks. duZina m 5/50
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Visinska razlika maks. m 30
;Auanljz.n?auzma bez dodatnog m 10
Masa dodatn. punjenja ras. te¢. | g/m 40
Dimenzije VxSxD mm 834 x 950 x 330
Masa Prazna kg 60,0
Spolja3njost Boja / RAL kod - Topla siva / RAL 7044
Napon, faza, frekvencija V, 9, Hz 220 - 240, 1, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 20
Preporuceni osigurac A 20 ‘ 25 ‘ 30

Unutrasnje jedinice

Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 65
Opseg rada . . o ~
(temperatura vode u polazu) Hiadenje (Min - Maks.) € 527

STV (Min. ~ Maks.) C 15~ 80

Zapremina 2 200

Rezervoar za sanitarnu toplu

Materijal za rezervoar = Dvostruki nerdajuci celik

vodu
Gubici u stanju pripravnosti 60
Ekspanziona posuda (grejni krug)| Zapremina 2 8
Kombinacija kapaciteta kw 30
Koraci zagrevanja Koraci 1
Elektri¢ni greja¢
Napajanje V, @, Hz 220 - 240, 1,50
Nominalna radna jacina struje A 13,0
Pre¢nik ulaza / izlaza za
. cola
zagrevanje prostora
Prikljuéci cevi (voda) Precnik ulaza / izlaza za STV cola Zenski G1" prema 150228-1 (paralelni navoji cevi)
Povratno kruzenje cola
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Gas / Te€nost (2::;) 015,88 (5/8) / © 9,52 (3/8)
Dimenzije VxSxD mm 1.750 x 600 x 660
Masa Prazna kg 118,0
Spoljasnjost Boja / RAL kéd = Bela / RAL 9016
Napomena

1. Tehnic¢ki podaci podlozni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.

2. Velitina kabla za oZicenje mora da bude usaglasena sa vaze¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo jacine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvugnog pritiska konvertovan je iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta
od 0 dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti mogu da budu vece u zavisnosti od uslova okruzenja tokom rada.
Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825.

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odraZavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene baste.

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguratem protiv curenja (ELCB).

7.STV 55 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac.



30

THERMAYV. @

R410A SPLIT - HYDRO JEDINICA

Spoljna jedinica

HU121MA U33 / HU123MA U33
HU141MA U33 / HU143MA U33
HU161MA U33 / HU163MA U33

Unutrasnja jedinica
HN1616M NK5
HN1636M NK5

CERTIFIED

011-1W0190

Kljuéne komponente

R41

s {\
57°

A
S3sc fmss5c O

.

C G{-Z/S"C ThinQ

Hydro jedinica

Komponente

(2]
(3]
(4]
o
o
7]
o
o
(10
R

Daljinski upravljac Standard Il "

(Integrisani senzor temp. vazduha)

Pumpa za vodu
Senzor pritiska vode

Senzor protoka

Plo¢asti izmenjivat toplote (rashl.

Odzracni ventil

Ekspanziona posuda (8 2)
Pomocni elektri¢ni grejac (3 kW)
Sigurnosni ventil

Precistac

Prikljucci

fluid/voda)

azred kontrole temperature (ERP razred): V

@ Odvodna cev grejnog kruga (mugki PT1"*)
@ Ulazna cev grejnog kruga (muski PT1"*)
@ Cev zarashladnu tecnost (SAE 3/8")

(0]

Cev za rashladni gas (SAE 5/8")

* U skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)

Specifikacija proizvoda

. . . 12 kW (1 0) 14 kW (10) 16 kW (10)
Podaci o efikasnosti |Jed|n|ca 12 kW (3 0) ‘ 14 KW (3 0) | 16 kW (3 )
Klasa efik. sezonskog zagrevanja (35C / 55C) = A+++/A++ ‘ A+++/A++ ‘ A+++/A++
Klasa efikasnosti sezonskog zagrevanja (nS) (35C / 55°C) % 183 /131 ‘ 182 /132 ‘ 179 /130
SCOP (35°C / 55°C) - 4,65/336 \ 4,61/337 \ 4,56 /332
Nivo jacine zvuka Nominalno / ReZim rada s
(spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(A) 63/61 ‘ 64762 ‘ 65/63
Nivo zvuénog pritiskana5m | Nominalno / Rezim rada s
(spoljna jedinica) niskim nivoom buke dB(4) /39 42740 43/ 41
Nivo jacine zvuka .

(unutrasnja jedinica) Nonials dB(A) 44
Nivo zvuénog pritiska na 1 m Nominalno dB(A) 36

(unutrasnja jedinica)

Nominalni kapacitet i COP/EER

Vazduh +7°C / voda +35°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 12,00 / 4,55 14,00 / 4,41 16,00 / 4,26
Vazduh +2°C / voda +35C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 3,62 12,00/ 3,61 13,80/ 3,60
Vazduh +7°C / voda +55°C Kapacitet zagrevanja / COP kW / - 11,00 / 2,55 11,50 / 2,55 12,00/ 2,55
Vazduh +35°C / voda +18C Kapacitet hladenja / EER kW / - 10,40 / 4,00 12,00/ 3,90 13,00 / 3,61
Vazduh +35°C / voda +7°C Kapacitet hladenja / EER kW / - 7,94 /2,98 8,50 /2,81 8,92 /3,53
.. HU121MA U33 HU141MA U33 HU161MA U33

Opseg rada Grejanje i STV (Min. ~ Maks.) C -25~35
(temp. spoljasnjeg vazduha) | Hladenje (Min ~ Maks.) C 5~48

Tip > R4A10A
Rashladna te¢nost GWP = 2.088

Fabri¢ki napunjeno g 2.500

Gas / Tetnost (2;?;) 015,88 (5/8) / @ 9,52 (3/8)

Standardna / maks. duzina m 7,5/ 50
Priklju&ci cevi (rashl. fluid) Visinska razlika maks. m 30

Maks. duZina bez dodatno

punjenja ’ m 75

Masa dodatn. punjenja ras. te¢.| g/m 40
Dimenzije VxSxD mm 1.380 x 950 x 330
Masa Prazna kg 84,8 /85,4
Spoljadnjost Boja / RAL kad - Topla siva / RAL 7044

Napon, faza, frekvencija V, 0, Hz 220-240, 1,50 / 380-415, 3, 50
Napajanje Potr. struje u stanju pripr. W 60

Preporuceni osigura¢ (1 @/3 ) A 40/ 20

Unutrasnje jedinice

HN1616M NK5
HN1636M NK5

g ¢ Grejanje (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 57
pseg rada Hladenje (Min ~ Maks.) C 5~27
(temperatura vode u polazu) : .
STV (Min. ~ Maks.) C 15 ~ 80
EksPa.nzmna posuda ZEREIE 2 s
(grejni krug)
Kombinacija kapaciteta kW 30+30/20+20+20
Rerera] Grfets Koraci zagrevanja Koraci 2
grel Napajanje V, @, Hz 220-240, 1,50 / 380-415, 3, 50
Nominalna radna jacina struje A 250/87
Prikljuéci cevi (voda) Pre¢nik ulaza / izlaza cola Mugki PT 1" u skladu sa ISO 7-1 (konusni navoji cevi)
Prikljuéci cevi (rashl. fluid) Gas / Te€nost (;rlr;) 15,88 (5/8) / @ 9,52 (3/8)
Dimenzije Vx$xD mm 850 x 490 x 315
Masa Prazna kg 40,5/ 41,5
Spolja3njost Boja / RAL kod - Otmena bela / RAL 9016
Napomena

1. Tehnicki podaci podloZni su izmenama bez prethodne najave u cilju pobolj$anja proizvoda.

2. Veli¢ina kabla za oZitenje mora da bude usaglasena sa vaze¢im lokalnim i nacionalnim propisima. Posebno kabl za napajanje i osigurac treba izabrati u skladu s tim.

3. Nivo jatine zvuka meri se u nominalnom stanju u skladu sa standardom ISO 9614. Nivo zvuénog pritiska ne predstavlja vrednost deklarisanu u Eurovent programu i konvertovan je
iz nivoa jatine zvuka na osnovu korekcije tonaliteta od O dB i ugradnje u slobodnom polju. Smatra se da indeks usmerenosti (Q) iznosi 2. Stoga, ove vrednosti mogu da budu ve¢e u
zavisnosti od uslova okruzenja tokom rada. Nominalni nivo jacine zvuka je u skladu sa smernicom EN12102-1 pod uslovima smernice EN14825

4. Performanse su u skladu sa smernicom EN14511 i odrazavaju ErP uslove testiranja. Gore su navedene deklarisane vrednosti pri nominalnim uslovima prema ErP propisu.

5. Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste

6. Sva mesta instaliranja moraju biti opremljena uzemljenim osiguragem protiv curenja (ELCB).

7.STV 50 ~ 80°C Rad je mogu¢ samo kada radi grejac pojacivac
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